PETUNJUK PENGOPERASIAN GENSET
dep TEREX
&’ DIESEL

TEREX DIESEL MAKINA ENERJI SANAYI TiCARET LTD. STi.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Istanbul - +90 216 634 34 06 - info@terexdiesel.com

Pelanggan / Perusahaan: Tanggal:

Model / no. seri genset: Telepon:

OPERASI OTOMATIS / AUTO

1. Atur selektor otomatis/manual ke AUTO.
2. Tekan AUTO pada kontroler dan pastikan indikator Auto menyala.
3. Genset menyala saat listrik jaringan padam dan berhenti setelah listrik jaringan kembali.

4. Jika muncul alarm, catat alarm tersebut dan hubungi servis resmi.

OPERASI MANUAL / MANUAL

1. Atur selektor ke MANUAL dan putuskan beban.

2. Nyalakan genset dan pastikan 400 V / 50 Hz.

3. Panaskan tanpa beban, lalu pindahkan beban ke genset.

4. Setelah listrik jaringan kembali, pindahkan kembali beban dan matikan setelah pendinginan.

Dokumen ini diterbitkan khusus untuk pelanggan dan genset yang disebutkan di atas.

SERVIS TEREX DIESEL Pelanggan / Perusahaan MANAJER SERVIS

Nama / Stempel / Tanda Tangan Nama / Stempel / Tanda Tangan Nama / Stempel / Tanda Tangan




