Teknik sartname: dizel jenerator seti

Duzenlenebilir sablon — Veri merkezi projesi

Bu belge tarafsiz, standartlara dayali bir sablondur. Késeli parantez [ ] icindeki degerler 6neridir; gergek proje
icin isveren veya tasarim mihendisi tarafindan doldurulmali ya da teyit edilmelidir.

Higbir Uretici, marka veya Urtin adi belirtiimemistir. Asagidaki gereksinimleri karsilayan ve 10. maddedeki
belgelerle kanitlanan her jenerator seti kabul edilir.

Belgeyi yayimlamadan 6nce bu agiklama kutusunu silin.

1. Kapsam
+ [adet] adet otomatik sebeke kesinti (AMF) kontrolli ve otomatik transfer salterli (ATS) dizel jenerator
setinin veri merkezi i¢in [saha adresi] adresine teslimi.

+ Kapsam jenerator setini, kabini, yakit tankini, kontrol panelini, ATS'yi, belgeleri ve 11. maddedeki
fabrika testini icerir. Montaj, kablolama ve saha isleri kapsama [dahildir / dahil degildir].

2. Standartlar
» ISO 8528 serisi (pistonlu icten yanmali motorla tahrik edilen AA jeneratér setleri), 6zellikle 1, 3, 4, 5, 6
ve 10. bélimler; set glvenlik hizmetlerini besliyorsa ISO 8528-12.
» ISO 3046-1 (pistonlu motorlar: gii¢ beyani).
 Alternatér icin IEC 60034-1 (ddner elektrik makineleri).
+ Algak gerilim pano diizenleri igin IEC 61439-1/-2, transfer salteri icin IEC 60947-6-1.
* Ses 6lgimu ISO 3744 veya ISO 8528-10'a gore.
» Sahada gecerli yerel elektrik, yangin, emisyon ve ¢evre mevzuati: [liste].

3. Saha kosullari
» Ortam sicakligi: en disuk [-10] °C, en yiksek [+40] °C. Rakim: deniz seviyesinden [1000] m'ye
kadar. Bagil nem: %[90]'a kadar.
» Kurulum: [dis ortam, hava kosullarina dayanikli kabin i¢inde / i¢ ortam, jeneratér odasindal.

« Istekli, yukaridaki saha kosullarinda kullanilabilir giicii belirtecektir (ISO 8528-1 ve ISO 3046-1'e gére
glc dusumi).

4. Gug ve performans

» Glg: saha kosullarina gére gii¢ disimiinden sonra, 0,8 glg¢ faktérinde 1ISO 8528-1'e gbre en az
[ kVA veri merkezi glici (DCP) veya prime gig¢ (PRP). Acil durum yedek glicti (ESP) de ayrica
belirtilecektir.

» Gerilim ve frekans: [400/230] V, 3 faz + nétr, [50] Hz, [1500] d/d.
* Performans sinifi: ISO 8528-5 G3 sinifi.

* YUk alma: set, anma gliciniin %[50]'U kadar ani yuki tek adimda almali ve G3 sinirlari iginde
kalmalidir. istekli izin verilen yiik basamaklarini belirtecektir (ISO 8528-5).

5. Motor
» Dort zamanlh, su sogutmali dizel motor; G3 sinifini saglayabilen elektronik veya mekanik devir
regulatérd.
» Motor emisyonu yerel mevzuatin istedigi sekilde: [varsa kademe veya sinif belirtilecek].

+ Akdler ve otomatik aku sarj cihaziyla 24 V veya 12 V DC elektrikli mars; en disuk ortam sicakliginda
glvenilir ilk galisma igin termostath blok isitici.

« Korumalar: disuk yag basinci, yiksek sogutma suyu sicakligi, asiri devir, calismama, disik
sogutma suyu seviyesi, akl sarj arizasi.

6. Alternator



* Fircasiz, kendinden ikazli veya sabit miknatish yardimci uyartimli (PMG), otomatik gerilim regtlatorli
(AVR).

+ izolasyon sinifi H, sicaklik artisi [H/F] sinifini asmayacak; koruma derecesi en az 1P23.

+ Kararli durum gerilim sapmasi ISO 8528-5 G3 siniri iginde.

7. Kabin ve ses
« Ses yalitimli, hava kosullarina dayanikli, kilitlenebilir kapakh ¢elik kabin; i¢ tip konut susturucusu ve
sahaya uygun korozyon korumasi (elektrostatik toz boya veya esdegeri).

» Ses basing seviyesi: serbest alanda, %[75] yikte, 7 m'de en ¢ok [75] dB(A); ISO 3744 veya ISO
8528-10"a gore 6lglilmis. istekli, teklif edilen model igin dlciim yéntemini ve degeri sunacaktir.

* Ving ve forkliftle tasimaya uygun kaldirma noktalari ve sase.

8. Yakit sistemi
* Anma glictiiniin %[75]'inde en az [24] saat calismaya yetecek sase yakit tanki (gift cidarli veya tasma
havuzlu); istekli tank hacmini ve %50, %75 ve %100 ylkteki yakit tiketimini belirtecektir.

» Dusuk seviye alarmli yakit seviye sensor(, yakit/su ayirici ve bosaltma vanasi. Harici tank baglantisi:
[istenir / istenmez].

9. Kontrol paneli, AMF ve ATS
* AMF islevli mikroislemcili kontrol cihazi: sebeke kesildiginde otomatik ¢alisma, yikin sete
aktarilmasi, sebeke geldiginde geri aktarma ve sogutma calismasi.
* Sebeke kesintisinden sonra ylk en ¢ok [15] saniye i¢cinde sete aktariimalidir.

« ATS: [4] kutuplu, en az setin tam ylUk akimina uygun, mekanik ve elektriksel Kilitli, IEC 60947-6-1'e
uygun.

+ Haberlesme: bina yonetim sistemi icin Modbus RTU (RS485) ve/veya Modbus TCP (Ethernet);
durum, alarm ve 6l¢iimlerin uzaktan izlenmesi; en az [100] olaylik kayit.

» Gerilim, akim, frekans, kW, kVA, gti¢ faktorl, calisma saati, yag basinci, sogutma suyu sicakligi ve
aku geriliminin gdsterimi.

10. Belgeler
* Teklif edilen modelin, gli¢ deg@erleri ISO 8528-1'e gore verilmis teknik foya.
» Elektrik semalari, 6l¢t resmi, [dil] dilinde kullanim ve bakim kilavuzu ve dnerilen yedek parca listesi.
» Fabrika test raporu (11. madde), Ureticinin uygunluk beyani ve mense sahadetnamesi.

11. Fabrika testi
* Her set sevkiyattan dnce fabrikada yUk testinden gegirilecektir: anma gicinin %25, %50, %75 ve
%100'Unde ve gug sinifi asiri yuke izin veriyorsa %[110]'unda [1] saat.
» Korumalarin, AMF ve ATS islevlerinin testi; gerilim, frekans ve gegici rejim davranisinin kaydi.
« isveren teste katilabilir veya bir kontrol firmasi gérevlendirebilir: [evet / hayir].

12. Garanti, yedek parca ve egitim
» Garanti: teslimden itibaren [___] ay veya [___] ¢alisma saati, hangisi 6nce dolarsa.

* Yedek parcanin en az [___] yil temin edilebilirligi; ilk [ ¢alisma saatinin sarf malzemesi: [dahil /
harig].

» Operator egitimi: [___] kisi, [__] saat.

Bu tesise 6zel ek gereksinimler
* Yapl: senkronizasyon ve yuk paylasimh kontrol cihazlariyla paralel ¢galisan [N+1] jenerator seti; bir
setin devre disi kalmasi kritik yikin beslemesini azaltmamalidir.

* YUk basamaklari ve aktarma sirasi UPS sistemiyle koordine edilecektir; istekli setin yik basamag
davranisini belirtecektir.

* Glg: 1ISO 8528-1:2018'e gore veri merkezi glicti (DCP); DCP beyan edilmiyorsa prime gig.



Uygunluk tablosu (istekli tarafindan doldurulacak)
Gereksinim istenen Teklif edilen | Uygun (evet/hayir) | Aciklama

Saha kosullarinda gug, DCP / PRP | | kVA

Performans sinifi (ISO 8528-5) G3

Gerilim / frekans [400/230] V, [50] Hz
7 m'de ses basinci < [75] dB(A)

%75 ylkte yakit 6zerkligi > [24] saat

Aktarma suresi <[15] sn

Kontrol cihazi haberlesmesi Modbus RTU / TCP
Fabrika yuk testi raporu Evet

Sablon kaynag:: terexdiesel.com. Serbestge kullanilabilir ve diizenlenebilir.



