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СЕРІЯ TRX · ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР У КОЖУСІ

П О Т У Ж Н І С Т Ь   І   Б Е З П Е Р Е Б І Й Н І С Т Ь

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ
Повна лінійка наших генераторів із двигунами Perkins, Cummins,
Baudouin, FPT Iveco, Volvo Penta, Scania, SDEC і YangDong та з
варіантами альтернаторів власної марки Terex.

ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ 10 кВА – 4125 кВА

ДИЗЕЛЬНІ  ГЕНЕРАТОРИ  ·  ОСВІТЛЮВАЛЬНІ  ЩОГЛИ
СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ  НАПРУГИ
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КОМПАНІЯ

ПРО НАС

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Назва: Terex Diesel Makina Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Адреса: Deri OSB Mah. Tanen Sk. Deri OSB Sitesi No:8, Tuzla / Istanbul, Туреччина
Телефон: +90 216 634 34 06 · E­mail: info@terexdiesel.com
Сайт: www.terexdiesel.com

Terex Diesel виробляє, продає й обслуговує дизельні генераторні установки потужністю від 10
до 4125 кВА, а також портативні генератори, освітлювальні щогли й енергосистеми середньої
напруги, і постачає до них запчастини. Ми є дистриб’ютором двигунів Perkins, Cummins,
Baudouin, FPT Iveco, Volvo Penta, Scania, SDEC і YangDong, а також виготовляємо генераторні
установки з альтернаторами власної марки Terex. Усі наші установки проходять заводські
випробування й постачаються готовими до роботи. Щит АВР (ATS) є окремою опцією; на
запит замовника постачається разом з агрегатом.

ЧОМУ TEREX DIESEL?
Широкий асортимент: 9 марок двигунів
Повне покриття від 10 до 4125 кВА
Заводські випробування, постачання готовими до роботи
Виконання: у кожусі, відкрите, на причепі, у контейнері
Післяпродажний сервіс по всій Туреччині

НАШІ СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат
відповідності TSE

Маркування
відповідності CE

ISO 9001 Система
управління якістю

ISO 14001 Система
екологічного
управління
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ВИРОБНИЧИЙ  ПРОЦЕС

ВІД ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ДО ОБ’ЄКТА: НАШ ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

Кожен кожух генератора Terex Diesel ретельно виготовляється на нашому власному підприємстві — від проєктування до відвантаження. Кожен етап, від виготовлення кожуха до
монтажу двигуна й альтернатора та від фарбування до заводських випробувань, проходить контроль якості.

Лазерне різання
Деталі кожуха з листового металу вирізаються
лазером із ЧПК з точними допусками.

Гнуття та формування
Вирізані листи гнуться під геометрію кожуха на
листозгинальних пресах із ЧПК.

Електростатичне порошкове фарбування
Деталі кожуха покриваються стійкою до
атмосферних впливів електростатичною
порошковою фарбою.

Складання та заводські випробування
Після монтажу двигуна й альтернатора установку
випробовують під повним навантаженням перед
відвантаженням.

Фото зроблено на виробничому підприємстві Terex Diesel.
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ДИЗЕЛЬНІ
ГЕНЕРАТОРНІ
УСТАНОВКИ

Завдяки 9 маркам двигунів і власному альтернатору марки Terex компанія Terex
Diesel пропонує повну лінійку дизельних генераторів потужністю від 10 до
4125 кВА. На наступних сторінках для кожної марки двигуна наведено діапазон
потужності та докладні технічні таблиці.
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СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ?

Завдяки широкому діапазону потужності від 10 до 4125 кВА генераторні установки Terex Diesel використовуються як резервне або основне джерело живлення в багатьох
галузях — від малого бізнесу до великих промислових підприємств.

Центри обробки даних
Критично важливе резервне живлення для

серверної та мережевої інфраструктури, що має
працювати безперервно.

Лікарні
Рішення резервного живлення з автоматичним

запуском для операційних і відділень інтенсивної
терапії.

Будівельні майданчики
Надійне мобільне рішення для

електропостачання майданчиків: моделі
відкритого виконання та на причепі.

Телекомунікації
Компактні малошумні установки для базових
станцій і телекомунікаційної інфраструктури.

ТРЦ і комерційні будівлі
Безперебійне живлення систем освітлення,

ліфтів і кондиціювання.

Сільське господарство та зрошення
Надійне та витривале джерело живлення для
зрошувальних насосів і холодильних складів.

Промислові підприємства
Варіанти середньої та високої потужності для
основного або резервного живлення заводів і

виробничих ліній.

Резерв на випадок відключень
Автоматичне резервне живлення на випадок
відключення мережі в житлових комплексах,

готелях і на підприємствах.
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ПОСІБНИК   ІЗ  ВИБОРУ  МОДЕЛІ

ЯК ВИБРАТИ ПРАВИЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

Наведена нижче таблиця дає загальне уявлення про орієнтовну потрібну потужність для різних сфер застосування. Точний вибір моделі залежить від сумарного навантаження
підключеного обладнання, пускового струму (inrush) і тривалості роботи. Для детального розрахунку навантаження радимо звернутися до нашого відділу продажу та технічної команди.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТИПОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОРІЄНТОВНА ПОТУЖНІСТЬ РЕКОМЕНДОВАНА СЕРІЯ

Малий бізнес / житло Освітлення, холодильник, базова електроніка 10 – 30 кВА

Офіс / комерційне приміщення Освітлення, кондиціонери, комп’ютерні системи 30 – 100 кВА

Середня комерційна будівля / ТРЦ Ліфти, ОВК (HVAC), освітлення, системи безпеки 100 – 400 кВА

Лікарня / центр обробки даних Критичне медичне обладнання, серверні, ДБЖ 250 – 800 кВА

Промислове підприємство / завод Електродвигуни, виробничі лінії, компресори 400 – 1500 кВА

Будівельний майданчик Крани, зварювальні апарати, освітлення майданчика 60 – 500 кВА Perkins, FPT Iveco (на причепі/відкриті)

Великий промисловий комплекс Важка промисловість, кілька ліній, безперервна робота 1000 – 4125 кВА Baudouin (у контейнері)

Розрахуйте загальне навантаження
Складіть значення кВт/кВА всього
обладнання, яке живитиметься, і передбачте
запас для приладів із високим пусковим
струмом (двигуни, компресори).

Визначте режим використання
Оберіть відповідний клас потужності залежно
від сценарію: Standby (резерв), Prime
(основне джерело) або безперервна робота.

Оберіть марку двигуна й альтернатора
Обирайте марки двигуна й альтернатора з
огляду на доступність запчастин, сервісну
мережу та бюджет.

Зв’яжіться з нами
Наша технічна команда допоможе визначити
правильну модель і конфігурацію для вашого
проєкту.
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ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТ І :  ОГЛЯД

ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ ЗА СЕРІЯМИ

Графік нижче в логарифмічному масштабі порівнює діапазони кВА, які охоплюють наші 9 марок двигунів (за фактичними даними про продукцію). Одразу видно, як серії доповнюють
одна одну та які марки пропонують варіанти в кожному діапазоні потужності.

10 – 2500 кВА

17 – 2750 кВА

20 – 4125 кВА

22 – 660 кВА

220 – 825 кВА

250 – 825 кВА

76 – 1100 кВА

25 – 400 кВА

11 – 110 кВА

* Графік має логарифмічний масштаб; довжина смуг відображає порядок величини діапазону потужності. Значення наведено в кВА (Standby).
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СТАНДАРТНЕ  Й  ДОДАТКОВЕ  ОБЛАДНАННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Усі генераторні установки Terex Diesel проходять заводські випробування й постачаються готовими до роботи. Нижче наведено загальну комплектацію; стандартне й додаткове
обладнання може відрізнятися залежно від моделі та серії. Щодо актуальної пропозиції звертайтеся до нашого відділу продажу.

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Цифрова панель керування (захист і моніторинг двигуна)

Автоматичний регулятор напруги (AVR)

Акумулятор, кабелі акумулятора та зарядний пристрій

Глушник вихлопу промислового типу

Паливний бак у рамі

Кнопка аварійної зупинки

Антивібраційні опори

Протокол заводських випробувань під навантаженням

Посібник з експлуатації та обслуговування

Автоматичне введення резерву (АВР/ATS)

Панель синхронізації (паралельна робота)

Додатковий / збільшений паливний бак

Шумозахисний кожух (зі звукоізоляцією)

Шасі­причіп (мобільне використання)

Корпус контейнерного типу

Модуль дистанційного моніторингу (GSM / IoT)

Пакет для холодного клімату (підігрівач блоку)

Індивідуальний колір / фірмовий стиль
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ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ЦИФРОВА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

У генераторних установках Terex Diesel
використовуються цифрові панелі керування відомої у
світі марки Datakom, які постійно контролюють двигун і
альтернатор. Панелі одночасно відображають параметри
мережі та генератора, а в разі несправності автоматично
захищають установку.

Автоматичний пуск/зупинка
Автоматично запускається при зникненні мережі й
зупиняється після її відновлення (AMF).

Контроль напруги й частоти
Трифазні значення напруги, струму, частоти й коефіцієнта
потужності відображаються на екрані в реальному часі.

Захист двигуна
Автоматичний захист і попередження за високої температури
рідини, низького тиску оливи, перевищення обертів і за
напругою акумулятора.

Журнал несправностей
Несправності зберігаються в пам’яті панелі з позначкою
часу для подальшого аналізу.

Дистанційний моніторинг (опція)
Можливість віддалено стежити за станом генератора через
модуль GSM/GPRS або IoT.

Сумісність із синхронізацією
Забезпечує основу для паралельної роботи та
застосування панелей синхронізації.

* Модель панелі та комплектація можуть відрізнятися залежно від потужності. Щодо актуальної моделі панелі звертайтеся до відділу продажу.



TEREX DIESEL www.terexdiesel.com

11 / 55

УМОВИ ГАРАНТ І Ї

НАШЕ ГАРАНТІЙНЕ ПОКРИТТЯ

Усі генераторні установки Terex Diesel перед виходом із заводу проходять випробування під повним навантаженням. Гарантія поширюється на весь агрегат і починається з дати
першого запуску (введення в експлуатацію); її строк залежить від марки двигуна, як зазначено нижче. Для експортних продажів строки скорочуються вдвічі.

5 РОКІВ
АГРЕГАТИ З ДВИГУНАМИ QUARTZ

Залежно від того, що настане раніше: 5 років або
3000 мотогодин. Експортні продажі: 2,5 року або

1500 мотогодин.

2 РОКИ
ІНШІ МАРКИ ДВИГУНІВ

Залежно від того, що настане раніше: 2 роки або
1000 мотогодин. Експортні продажі: 1 рік або

500 мотогодин.

24/7
ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Звертайтеся до нашої служби післяпродажної
підтримки щодо несправностей і технічних

консультацій.

ПОКРИВАЄТЬСЯ ГАРАНТІЄЮ НЕ ПОКРИВАЄТЬСЯ ГАРАНТІЄЮ

Несправності через дефекти матеріалів і виготовлення

Виробничі дефекти двигуна та альтернатора

Виробничі дефекти панелі керування та електрообладнання

Дефекти зварювання та складання

Заміна/ремонт з оригінальними запчастинами

Неправильна експлуатація, відсутність обслуговування або неналежне втручання

Витратні матеріали для періодичного обслуговування (фільтри, олива, ремені тощо)

Несправності через використання невідповідного палива/оливи

Пошкодження внаслідок стихійного лиха, аварії або зовнішнього удару

Несправності внаслідок втручання неавторизованого сервісу

* Ця сторінка має загальний інформаційний характер; обов’язкові умови гарантії наведено в офіційному гарантійному документі, що надається разом із замовленням.
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ЗАПЧАСТИНИ ТА  СЕРВІС

ПІСЛЯПРОДАЖНА ПІДТРИМКА

Безперебійна робота вашої генераторної установки залишається нашою відповідальністю й після покупки. Ми підтримуємо вас оригінальними запчастинами, періодичним
обслуговуванням і технічним сервісом.

Оригінальні запчастини
Ми тримаємо склад оригінальних запчастин для двигунів, альтернаторів і панелей
керування, що забезпечує швидке постачання.

Періодичне обслуговування
План періодичного обслуговування згідно з рекомендаціями виробника зберігає ресурс і
надійність вашого генератора.

Монтаж і введення в експлуатацію
Наша технічна команда супроводжує монтаж на об’єкті, перевірку електричних з’єднань
і пусконалагоджувальні випробування.

Усунення несправностей
Повідомлення про несправності приймаються через нашу лінію технічної підтримки, за
потреби організовується виїзд на об’єкт.

Навчання персоналу
Персонал, який працюватиме з генератором, отримує інструктаж щодо безпечної
експлуатації та базового обслуговування.

Довгостроковий договір обслуговування
Для критичних об’єктів пропонуються договори обслуговування з періодичним ТО та
пріоритетним реагуванням.

Технічна підтримка та замовлення запчастин
Телефон: +90 216 634 34 06 · E­mail: info@terexdiesel.com
Адреса: Deri OSB Mah. Tanen Sk. Deri OSB Sitesi No:8, Tuzla / Istanbul, Туреччина
Сайт: www.terexdiesel.com
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10 кВА – 2500 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Серія з двигунами Perkins — одна з наших найпоширеніших у світі серій дизельних
генераторів. Пропонується з альтернаторами Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte або
власної марки Terex і вирізняється широким діапазоном потужності та доступністю

запчастин.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

125125125100100100100

TRX P TA 0010 TRX P TA 0015 TRX P TA 0022 TRX P TA 0033 TRX P TA 0050 TRX P TA 0066 TRX P TA 0072

AVR (±%)

P
E

R
K

IN
S
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10 15 22 33 50 66 72
8 12 17,6 26,4 40 52,8 57,6

9 13 20 30 45 60 65
7,2 10,4 16 24 36 48 52

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

8 12 18 28 41 54 58

9 13 20 30 46 59 64

Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

403A­11G1 403A­15G1 404A­22G1 1103A­33G 1103A­33TG1 1103A­33TG2 1104A­44TG1

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув

3 3 4 3 3 3 4

77 x 81 84 x 90 84 x 100 105 x 127 105 x 127 105 x 127 105 x 127

1,131 1,496 2,216 3,31 3,3 3,3 4,4

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

23:1 22,5:1 23,3:1 19,25:1 17,25:1 17,25:1 17,25:1

3,6 4,1 6,1 7,9 12 15,4 16,2

3 3,7 5,3 7,1 10,7 13,9 14,8

2,3 2,8 4 5,4 8,2 10,4 11,2

1,7 2 2,9 3,9 5,7 7,2 8

4,9 6 10,6 8,3 8,3 8,3 8

5,2 6 7 10,2 10,2 10,2 13

Механічний Механічний Механічний Механічний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA160­10N2 TA160­10N2 TA160­16N2 TA180­24N2 TA180­34N2 TA180­40N2 TA180­40N2

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

11 — 22,5 — 50,1 — 73,6

10 — 20 — 46 — 67,5

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

82 83 86 88 88,5 90 91

1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350

515 535 555 565 795 895 1 100

100 100 100 100 125 125 125

1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2350x1000x1550

715 735 755 765 995 1 095 1 300
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10 – 2500 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Корисна потужність двигуна (кВт)
Потужність Standby двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)

Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

265265265265265125125

TRX P TA 0088 TRX P TA 0110 TRX P TA 0150 TRX P TA 0165 TRX P TA 0200 TRX P TA 0220 TRX P TA 0250

AVR (±%)

P
E

R
K
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88 110 150 165 200 220 250
70,4 88 120 132 160 176 200

80 100 135 150 180 200 230
64 80 108 120 144 160 184

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

72 90 118 131 158 174 196

79 100 131 144 175 191 218

Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

1104A­44TG2 1104C­44TAG2 1106A­70TG1 1106A­70TAG2 1106A­70TAG3 1106A­70TAG4 1206A­E70TTAG2

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув

4 4 6 6 6 6 6

105 x 127 105 x 127 105 x 135 105 x 135 105 x 135 105 x 135 105 x 135

4,4 4,4 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,25:1 18,23:1 18,2:1 18,2:1 16:1 16:1 15,8:1

20,5 29,7 33,8 36,1 45,1 49,4 56,6

18,7 26,9 30,3 33,4 41,4 45,8 51

14 20,2 22,7 24,7 32 34,7 38

9,7 14,1 15,9 16,4 20,2 23,1 25,5

8 8 18 18 18 18 16

13 12,6 21 21 21 21 25

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA225­70N TA225­80N TA225­120N TA280­150N TA280­165N TA280­170N TA280­220N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

90,8 110 150 166,5 200 220 260

85 100 140 150 182 200 230

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

91 92 91,7 92,1 92,1 93,3 92,6

1500x1000x1350 1500x1000x1350 2100x1100x1550 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650

1 180 1 250 1 350 1 585 1 835 2 110 2 310

125 125 265 265 265 265 265

2350x1000x1550 2350x1000x1550 2650x1100x1750 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850

1 380 1 450 1 530 1 785 2 135 2 450 2 650
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10 – 2500 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Корисна потужність двигуна (кВт)
Потужність Standby двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)

Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

1 3701 3701 3701 370350350265

TRX P TA 0275 TRX P TA 0330 TRX P TA 0400 TRX P TA 0450 TRX P TA 0500 TRX P TA 0550 TRX P TA 0660

AVR (±%)

P
E

R
K

IN
S
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275 330 400 450 500 550 660
220 264 320 360 400 440 528

250 300 350 400 455 500 600
200 240 280 320 364 400 480

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

218 268 305 349 396 435 522

240 293 349 392 434 478 574

Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

1206A­E70TTAG3 1506A­E88TAG5 2206A­E13TAG2 2206A­E13TAG3 2506A­E15TAG1 2506A­E15TAG2 2806A­E18TAG1A

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

6 6 6 6 6 6 6

105 x 135 112 x 149 130 x 157 130 x 157 137 x 171 137 x 171 145 x 183

7,01 8,8 12,5 12,5 15,2 15,2 18,13

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

15,8:1 16,1:1 16,3:1 16,3:1 16:1 16:1 14,5:1

64,5 73,1 80 90 104 111 134

56,9 64,9 71 81 95 100 123

41,5 48,2 54 62 72 76 90

28,1 33 37 42 50 53 61

16 41 40 40 62 62 62

25 33,2 33,2 51,4 58 58 58

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA280­220N TA280­240N TA315­300N TA315­320N TA315­350N TA315­400N TA355­470N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

275 330 412,5 450 520 590 665

250 300 375 400 500 550 610

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

92,7 93 93,5 94,3 94,5 95,2 95

2100x1100x1650 — — — — — —

2 550 — — — — — —

265 350 350 1 370 1 370 1 370 1 370

3000x1100x1850 — — — — — —

2 790 — — — — — —
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10 – 2500 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Корисна потужність двигуна (кВт)
Потужність Standby двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)

Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

——2 1001 8601 8601 8601 860

TRX P TA 0700 TRX P TA 0825 TRX P TA 0900 TRX P TA 1000 TRX P TA 1100 TRX P TA 1250 TRX P TA 1385

AVR (±%)

P
E

R
K

IN
S

17 / 55

700 825 900 1 000 1 100 1 250 1 385
560 660 720 800 880 1 000 1 108

650 750 800 900 1 000 1 125 1 250
520 600 640 720 800 900 1 000

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

565 648 675 758 861 947 1 055

609 716 756 842 947 1 055 1 166

Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

2806A­E18TAG2 2806A­E18TTAG5 4006­23TAG3A 4008TAG1A 4008TAG2A 4008­30TAG3 4012­46TWG2A

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

6 6 6 8 8 8 12

145 x 183 145 x 183 160 x 190 160 x 190 160 x 190 160 x 190 160 x 190

18,13 18,13 22,9 30,5 30,5 30,5 45,8

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

14,5:1 14,5:1 13,6:1 13,6:1 13,6:1 13,6:1 13,6:1

143 180 194 217 240 269 287

132 162 172 194 215 244 258

97 118 130 142 162 188 196

68 80 90 97 111 120 141

62 68 113,4 153 153 153 177

58 110 170 149 149 149 73

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA355­550N TA355­600N TA400­640N TA400­700N TA400­800N TA400­900N TA400­1100N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

738 — 955 1 050 1 185 1 313 —

670 — 910 1 000 1 130 1 250 —

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 6 6 6 6 6 6

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

AS440 MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B

95,7 94 94 94,9 95,4 95,3 95

4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4900x2500x3200 4900x2500x3200 4900x2500x3200

7 232 7 482 7 500 7 800 9 500 9 750 10 000

1 860 1 860 1 860 1 860 2 100 2 100 2 100

4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4900x2500x3500 Контейнерне виконання Контейнерне виконання

7 632 7 882 7 900 8 200 10 350 — —
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10 – 2500 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Корисна потужність двигуна (кВт)
Потужність Standby двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)

Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

——————

TRX P TA 1500 TRX P TA 1650 TRX P TA 1875 TRX P TA 2000 TRX P TA 2250 TRX P TA 2500

AVR (±%)

P
E

R
K

IN
S
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1 500 1 650 1 875 2 000 2 250 2 500
1 200 1 320 1 500 1 600 1 800 2 000

1 350 1 500 1 710 1 850 2 000 2 250
1 080 1 200 1 368 1 480 1 600 1 800

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

1 148 1 267 1 440 1 558 1 684 1 875

1 263 1 395 1 583 1 648 1 895 2 083

Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

4012­46TWG3A 4012­46TAG2A 4012­46TAG3A 4016­61TRG1 4016­61TRG2 4016­61TRG3

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

12 12 12 16 16 16

160 x 190 160 x 190 160 x 190 160 x 190 160 x 190 160 x 190

45,8 45,8 45,8 61,1 61,1 61,1

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

13,6:1 13,6:1 13,6:1 13,6:1 13,6:1 13,6:1

315 335 405 480 513 537

281 301 370 447 442 503

212 237 275 337 317 355

149 162 187 212 209 233

177 177 177 213 213 213

73 73 73 120 120 120

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA400­1100N TA450­1200N TA450­1500N TA450­1500N TA450­1600N TA500­1800N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1

1 500 1 660 2 035 2 035 2 250 —

1 400 1 550 1 900 1 900 2 080 —

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження PMG PMG

MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B

96 95,8 96 96 96 96

4900x2500x3200 4900x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200

10 500 10 800 11 500 12 000 12 850 13 850

2 100 2 100 2 350 2 350 2 350 2 350

Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання

— — — — — —
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10 – 2500 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Корисна потужність двигуна (кВт)
Потужність Standby двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)

Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
TEREX DIESEL www.terexdiesel.com
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17 кВА – 2750 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Поєднання двигунів Cummins з альтернаторами Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte або
Terex забезпечує високу паливну ефективність і низькі експлуатаційні витрати; цю серію

обирають промислові підприємства.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX CU TA 0017 TRX CU TA 0022 TRX CU TA 0027 TRX CU TA 0033 TRX CU TA 0040 TRX CU TA 0044 TRX CU TA 0055

AVR (±%)

C
U

M
M

IN
S
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16,5 22 27,5 33 40 44 55
13,2 17,6 22 26,4 32 35,2 44

15 20 25 30 35 40 50
12 16 20 24 28 32 40

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS
X1.3TAA­G1 X1.3TAA­G2 X2.7TAA­G1 X2.7TAA­G2 X2.7TAA­G8 X2.7TAA­G8 4BTAA3.3G11

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний

— — 3 3 3 3 4

— — — — — — 95 x 115

— — — — — — 3,3

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

— — — — — — —

— — — — — — 12,28

— — — — — — 9,44

— — — — — — —

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

5,5 5,5 5,5 8,6 8,6 8,6 8,6

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA160­16N2 TA180­24N2 TA180­24N2 TA180­24N2 TA180­34N2 TA180­34N2 TA180­40N2

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

22,5 31,3 31,3 50,1 50,1 50,1 63

20 29 29 46 46 46 60

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

86 88 88 88,5 88,5 88,5 90

1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350

515 535 555 565 895 895 895

100 100 100 100 125 125 125

1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2200x1000x1550

715 735 755 765 1 095 1 095 1 095

100 100 100 100 125 125 125
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17 – 2750 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX CU TA 0066 TRX CU TA 0090 TRX CU TA 0110 TRX CU TA 0135 TRX CU TA 0150 TRX CU TA 0170 TRX CU TA 0200

AVR (±%)

C
U

M
M

IN
S
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66 90 110 135 150 170 200
52,8 72 88 108 120 136 160

62 82 100 125 140 160 180
49,6 65,6 80 100 112 128 144

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS
4BTAA3.3G11 4BTAA3.9G4 6BTAA5.9G13 6BTAA5.9G13 QSB5.9­G1 QSB5.9­G2 QSB6.7­G14

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

4 4 6 6 6 6 6

95 x 115 102 x 120 102 x 120 102 x 120 102 x 120 102 x 120 107 x 124

3,3 3,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,7

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

— — — — — — —

14,97 20,31 24,6 30,25 31,91 35,95 41,69

11,45 15,23 18,32 22,5 25,92 29,93 31,78

— — — — — 21 —

6,5 16,4 16,4 16,4 16,4 27,6 23,8

8,6 7,9 7,9 9,1 9,1 12,3 12,3

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA180­40N2 TA225­70N TA225­80N TA225­120N TA225­120N TA280­150N TA280­170N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

73,6 90,8 110 150 150 — 220

67,5 85 100 140 140 — 200

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

91 91 92 91,7 91,7 92,1 93,3

1500x1000x1350 1500x1000x1350 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650

1 100 1 180 1 585 1 835 2 110 2 310 2 550

125 125 265 265 265 265 265

2350x1000x1550 2350x1000x1550 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850

1 300 1 380 1 785 2 135 2 450 2 650 2 790

125 125 265 265 265 265 265
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17 – 2750 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX CU TA 0220 TRX CU TA 0275 TRX CU TA 0330 TRX CU TA 0350 TRX CU TA 0400 TRX CU TA 0450 TRX CU TA 0550

AVR (±%)

C
U

M
M

IN
S

22 / 55

220 275 330 350 400 450 550
176 220 264 280 320 360 440

200 250 300 320 380 400 500
160 200 240 256 304 320 400

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS
QSB6.7­G15 6L8.9TAA­G4 QSL9­G15 QSL9­G15 QSN14­G2 QSG14­G2 KTAA19­G10

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув з охолоджувачем

6 6 6 6 6 6 6

107 x 124 114 x 145 114 x 145 114 x 145 140 x 152 132 x 144 159 x 159

6,7 8,9 8,8 8,8 14 11,8 19

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

— 64 75 78 — — —

44,55 59,35 63 70 — — 103,6

34,66 43,43 46 52 — — 79,8

— 29 31 35 — — —

23,8 32,4 26,7 28,1 34,1 34,1 50

12,3 36,8 11 55,5 48 48 85

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA280­170N TA280­220N TA280­240N TA315­300N TA315­300N TA315­320N TA315­400N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

220 275 330 412,5 — 450 590

200 250 300 375 — 400 550

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

93,3 92,7 93 93,5 93,5 94,3 95,2

2100x1100x1650 — — — — — —

2 700 2 850 3 200 3 400 4 575 4 875 5 125

265 350 350 350 1 370 1 370 1 370

3000x1100x1850 — — — — — —

3 040 3 150 3 500 3 700 4 925 5 225 5 500

265 350 350 350 1 370 1 370 1 370
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17 – 2750 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX CU TA 0825 TRX CU TA 1100 TRX CU TA 1375 TRX CU TA 1650 TRX CU TA 2200 TRX CU TA 2500 TRX CU TA 2750

AVR (±%)

C
U

M
M

IN
S

23 / 55

825 1 100 1 375 1 650 2 200 2 500 2 750
660 880 1 100 1 320 1 760 2 000 2 200

750 1 010 1 250 1 500 2 000 2 250 2 500
600 808 1 000 1 200 1 600 1 800 2 000

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS
KTA38­G12 KTA38G5 KTA50G4 KTA50G8 QSK60G4 QSK60G8 QSK60G23

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

12 12 16 16 16 16 16

159 x 159 159 x 159 159 x 159 159 x 159 159 x 190 159 x 190 159 x 190

38 38 50,3 50,3 60,2 60,2 60,2

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

— 228 301 345 437 496 —

165 209 274 289 394 441 —

130,4 161 206 222 291 331 —

— 113 154 155 200 — —

155 140 170,3 177 280 280 280

330 218,5 106 496 490 490 490

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA355­600N TA400­800N TA400­1100N TA450­1200N TA450­1600N TA500­1800N TA550­2000N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5

— 1 185 — 1 660 2 250 — 2 780

— 1 130 — 1 550 2 080 — 2 575

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

6 6 6 12 12 12 6

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження PMG PMG PMG

MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B

94 95,4 — 95,8 96 — 96,5

4500x2200x2900 4900x2500x3200 4900x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200

7 500 9 750 10 000 11 500 12 000 12 850 13 850

1 860 2 100 2 100 2 350 2 350 2 350 2 350

4500x2200x3200 4900x2500x3500 Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання

7 900 10 600 — — — — —

1 860 2 100 — — — — —
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17 – 2750 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



B
A

U
D

O
U

IN

24 / 55

20 кВА – 4125 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Двигуни Baudouin французької розробки з альтернаторами Stamford, Mecc Alte або
Terex: наш найширший діапазон потужності — від 20 до 4125 кВА, зокрема потужні

контейнерні варіанти.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX BD TA 0020 TRX BD TA 0025 TRX BD TA 0035 TRX BD TA 0044 TRX BD TA 0050 TRX BD TA 0055 TRX BD TA 0072

AVR (±%)

B
A

U
D

O
U

IN

25 / 55

20 25 35 44 50 55 72
16 20 28 35,2 40 44 57,6

18 23 32 40 45 50 65
14,4 18,4 25,6 32 36 40 52

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN
4M06G2D0/S 4M06G4D0/S 4M06G6D0/S 4M06G8D0/S 4M06G50/5 4M06G10D0/S 4M10G2D0/S

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Атмосферний Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув

4 4 4 4 4 4 4

89 x 92 89 x 92 89 x 92 89 x 92 89 x 92 89 x 92 105 x 118

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 4,087

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1

5,2 7,1 8,4 10,8 11,7 13,3 16,7

4,7 6,1 7,6 9,5 10,7 11,9 15

3,6 4,5 5,7 7 8 8,9 11

2,6 3,2 4 4,7 5,4 6 7,7

9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 7,35 14

8,6 8,6 16 16 8,4 7,9 8,5

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA160­16N2 TA180­24N2 TA180­24N2 TA180­34N2 TA180­34N2 TA180­40N2 TA180­40N2

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

22,5 31,3 50,1 50,1 50,1 63 73,6

20 29 46 46 46 60 67,5

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

86 88 88,5 88,5 88,5 90 91

1200x1000x1050 1200x1000x1050 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350

555 565 795 895 1 100 1 175 1 250

100 100 125 125 125 125 125

1800x1000x1250 1800x1000x1250 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2350x1000x1550

755 765 995 1 095 1 300 1 375 1 450

100 100 125 125 125 125 125
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20 – 4125 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX BD TA 0088 TRX BD TA 0110 TRX BD TA 0150 TRX BD TA 0165 TRX BD TA 0220 TRX BD TA 0250 TRX BD TA 0275

AVR (±%)

B
A

U
D

O
U

IN

26 / 55

88 110 150 165 220 250 275
70,4 88 120 132 176 200 220

80 100 135 150 200 230 250
64 80 108 120 160 184 200

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN
4M10G4D0/S 4M10G6D0/S 6M11G2D0/S 6M11G4D0/S 6M16G2D0/S 6M16G4D0/S 6M16G6D0/S

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

4 4 6 6 6 6 6

105 x 118 105 x 118 105 x 130 105 x 130 126 x 130 126 x 130 126 x 130

4,087 4,087 6,75 6,75 9,726 9,726 9,726

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,5:1 17,5:1 18:1 18:1 17:1 17:1 17:1

21,3 24,43 33,1 36,1 46,9 56,4 63,4

18,8 21,3 30,2 32,6 43,1 50,9 56,9

13,5 16 23 24,6 32,4 38 42,2

9,1 10,6 15,9 16,7 22,4 25,8 28,3

14 14 17 17 22 22 22

8,5 14,2 12 12 20 20 20

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA225­70N TA225­80N TA225­120N TA280­150N TA280­170N TA280­220N TA280­220N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

90,8 110 150 166,5 220 260 275

85 100 140 150 200 230 250

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

91 92 91,7 92,1 93,3 92,6 92,7

2100x1100x1550 2100x1100x1550 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 —

1 350 1 450 1 585 1 835 2 110 2 310 2 850

265 265 265 265 265 265 350

2650x1100x1750 2650x1100x1750 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 —

1 550 1 650 1 785 2 135 2 450 2 650 3 150

265 265 265 265 265 265 350
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20 – 4125 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
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* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX BD TA 0300 TRX BD TA 0350 TRX BD TA 0400 TRX BD TA 0440 TRX BD TA 0500 TRX BD TA 0550 TRX BD TA 0660

AVR (±%)

B
A

U
D

O
U

IN
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300 350 400 440 500 550 660
240 280 320 352 400 440 528

275 320 360 400 450 500 600
220 256 288 320 360 400 480

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN
6M16G300/5 6M16G350/5 6M21G400/5 6M21G440/5 6M21G500/5 6M21G550/5 8M21G660/5

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

6 6 6 6 6 6 8

126 x 130 126 x 130 127 x 165 127 x 165 127 x 165 127 x 165 127 x 165

9,726 9,726 12,54 12,54 12,54 12,54 16,72

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17:1 17:1 16:1 16:1 16:1 15,2:1 15:1

66,5 78,4 91,3 94,8 110,1 123,1 140,7

58,8 70,5 82,1 85,5 95,9 109,5 124,2

45,2 52,3 60,7 63,5 69,6 75,3 95,4

32,6 35,4 41 43,2 46,4 51 64,7

22 22 34 34 34 34 44

13 20 22 22 22 37 70

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA280­240N TA315­300N TA315­300N TA315­320N TA315­350N TA315­400N TA355­470N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

330 412,5 412,5 450 520 590 665

300 375 375 400 500 550 610

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

AS440 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

93 93,5 93,5 94,3 94,5 95,2 95

— — — — — — 4500x2200x2900

3 200 3 480 4 575 4 875 5 125 5 450 7 232

350 350 1 370 1 370 1 370 1 370 1 860

— — — — — — 4500x2200x3200

3 500 3 780 4 925 5 225 5 500 5 775 7 632

350 350 1 370 1 370 1 370 1 370 1 860
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20 – 4125 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX BD TA 0715 TRX BD TA 0750 TRX BD TA 0825 TRX BD TA 0900 TRX BD TA 1000 TRX BD TA 1100 TRX BD TA 1250

AVR (±%)

B
A

U
D

O
U

IN

28 / 55

715 750 825 900 1 000 1 120 1 250
572 600 660 720 800 896 1 000

650 680 750 815 900 1 020 1 150
520 544 600 652 720 816 920

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN
6M33G715/5 6M33G750/5 6M33G825/5 8M33G900/5 8M33G1000/5 12M26G1100/5 12M33G1250/5

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув AAC Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

6 6 6 8 8 12 12

150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 150 150 x 185

19,6 19,6 19,6 26,1 26,1 31,8 39,2

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

15:1 15:1 15:1 15,7:1 15,7:1 15,7:1 15:1

153,3 171,2 174,8 190,8 218,9 228,1 262,6

136,3 151,1 159,5 173,7 195,5 207,1 236,2

100 — 114,8 133,1 146,5 155,3 175

67,1 — 77,4 90,8 100,8 106,6 119,5

61 61 61 109 109 109 155

50 50 50 83 83 65 220

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA355­550N TA355­550N TA355­600N TA400­640N TA400­700N TA400­800N TA400­900N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

738 — — 955 1 050 1 185 1 313

670 — — 910 1 000 1 130 1 250

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 6 6 6 6 6

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

AS440 AS440 MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B

95,7 95,7 94 94 94,9 95,4 95,3

4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4900x2500x3200 4900x2500x3200 4900x2500x3200

7 482 7 500 7 500 7 800 9 500 9 750 10 000

1 860 1 860 1 860 1 860 2 100 2 100 2 100

4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4900x2500x3500 4900x2500x3500 Контейнерне виконання

7 882 7 900 7 900 8 200 10 350 10 600 —

1 860 1 860 1 860 1 860 2 100 2 100 —
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20 – 4125 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX BD TA 1400 TRX BD TA 1500 TRX BD TA 1650 TRX BD TA 1900 TRX BD TA 2000 TRX BD TA 2250 TRX BD TA 2500

AVR (±%)

B
A

U
D

O
U

IN
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1 400 1 500 1 650 1 900 2 000 2 250 2 500
1 120 1 200 1 320 1 520 1 600 1 800 2 000

1 250 1 375 1 500 1 750 1 830 2 050 2 250
1 000 1 100 1 200 1 400 1 464 1 640 1 800

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN
12M33G1400/5 12M33G1500/5 12M33G1650/5 16M33G1900/5 16M33G2000/5 16M33G2250/5 20M33G2500/5

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

12 12 12 16 16 16 20

150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 185 150 x 185

39,2 39,2 39,2 52,3 52,3 52,3 65,4

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

15:1 15:1 15:1 15:1 15:1 14:1 15:1

288,8 330,5 354,2 407,6 446,8 484,6 538,5

258,6 296,9 324 364,3 401 428,6 466,4

190,7 214,4 234,2 265,4 290,7 311,3 360,7

129,2 146,2 156,1 179,7 194,7 208,8 240,5

155 155 155 171 171 171 240

220 220 220 270 270 412 270

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA400­1100N TA400­1100N TA450­1200N TA450­1500N TA450­1500N TA450­1600N TA500­1800N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

0,5 1 1 1 1 1 1

— 1 500 1 660 2 035 2 035 2 250 —

— 1 400 1 550 1 900 1 900 2 080 —

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

6 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження PMG PMG

MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B MX341B

95 96 95,8 96 96 96 96

4900x2500x3200 4900x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200 5150x2500x3200

10 500 10 800 11 500 12 000 12 850 13 850 14 900

2 100 2 100 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350

Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання

— — — — — — —

— — — — — — —

СЕРІЯ  BAUDOUIN   ·  СТОР .   5 / 6

20 – 4125 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX BD TA 2750 TRX BD TA 3125 TRX BD TA 3313 TRX BD TA 3750 TRX BD TA 4125

AVR (±%)

B
A

U
D

O
U

IN

30 / 55

2 750 3 125 3 313 3 750 4 125
2 200 2 500 2 650,4 3 000 3 300

2 500 2 813 3 000 3 250 3 750
2 000 2 250,4 2 400 2 600 3 000

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN BAUDOUIN
12M55G2750/5 16M55G3000/5 16M55G3300/5 16M55G3750/5 16M55G4000/5

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув, охолодження «повітря–вода» Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

12 16 16 16 16

180 x 215 180 x 215 180 x 215 180 x 215 180 x 215

65,65 87,5 87,5 87,5 87,5

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

16,5:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1

577,2 630,2 656,5 754,4 843,4

513,6 570,8 602,5 660,4 755,1

381,3 428,3 472,5 494,7 557,2

263,3 291,1 331 345,5 384,2

380 500 500 500 500

306 350,5 350,5 350,5 350,5

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA550­2000N TA550­2250N TA600­2700N TA600­3100N TA650­3750N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50

0,5 1 1 1 1

2 780 3 150 3 500 3 750 4 125

2 575 2 930 3 250 3 500 3 850

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

6 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

PMG PMG PMG PMG PMG

MX341B DAVR DAVR DAVR DAVR

96,5 96,5 96,5 96,5 96,5

Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання

— — — — —

— — — — —

Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання Контейнерне виконання

— — — — —

— — — — —
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20 – 4125 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com
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22 кВА – 660 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Наші установки з двигунами FPT Iveco та альтернаторами Stamford, Leroy Somer, Mecc
Alte або Terex завдяки компактності й низькому рівню шуму ідеально підходять для

міських і комерційних об’єктів.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX IV TA 0022 TRX IV TA 0033 TRX IV TA 0044 TRX IV TA 0055 TRX IV TA 0066 TRX IV TA 0082 TRX IV TA 0088

AVR (±%)

F
P

T
 I

V
E

C
O
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22 33 44 55 66 82 88
17,6 26,4 35,2 44 52,8 65,6 70,4

20 30 40 50 60 74 80
16 24 32 40 48 59,2 64

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO
R24NA R24 R24 NEF45AM2 NEF45SM1A NEF45SM2A­5 NEF45SM3

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Турбонаддув Турбонаддув Атмосферний Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув

— 4 4 4 4 4 4

— 87 x 103 87 x 103 104 x 132 104 x 132 104 x 132 104 x 132

— 2,4 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17:1 17:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1

6,6 10,6 — — 15 19 21,2

6 8,8 10,2 — 13,7 17,1 19,4

4,5 7,15 — — 10,2 12,7 15,4

3,2 4,7 5,4 — 7 8,6 9,6

7,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

14 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA160­16N2 TA180­24N2 TA180­34N2 TA180­40N2 TA180­40N2 TA225­70N TA225­70N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

22,5 — 50,1 63 — 90,8 90,8

20 — 46 60 — 85 85

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

86 88 88,5 90 90 91 91

1200x1000x1050 1200x1000x1050 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350

555 565 795 895 1 100 1 180 1 250

100 100 125 125 125 125 125

1800x1000x1250 1800x1000x1250 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2350x1000x1550 2350x1000x1550 2350x1000x1550

755 765 995 1 095 1 300 1 380 1 450

100 100 125 125 125 125 125

СЕР ІЯ   FPT   I VECO   ·  СТОР .   1 / 4

22 – 660 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX IV TA 0094 TRX IV TA 0110 TRX IV TA 0132 TRX IV TA 0140 TRX IV TA 0150 TRX IV TA 0185 TRX IV TA 0200

AVR (±%)

F
P

T
 I

V
E

C
O
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94 110 132 140 150 185 200
75,2 88 105,6 112 120 148 160

85 100 120 125 135 165 180
68 80 96 100 108 132 144

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO
NEF45TM1A NEF45TM2A NEF45TM3 NEF67SM1 NEF67TM2A NEF67TM3A NEF67TM4

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

4 4 4 6 6 6 6

104 x 132 104 x 132 104 x 132 104 x 132 104 x 132 104 x 132 104 x 132

4,5 4,5 4,5 6,7 6,7 6,7 6,7

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1 17,5:1

21,4 24,4 30,4 — — 39 42,2

19,3 22 27,6 — — 36 36,6

14,4 16,2 21,6 — — 29 29,4

8,2 11 14,4 — — 18 18

12,8 12,8 12,8 17,2 17,2 17,2 17,2

18,5 18,5 18,5 25,5 25,5 25,5 25,5

Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA225­80N TA225­80N TA225­120N TA225­120N TA225­120N TA280­165N TA280­165N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

110 110 150 150 150 200 200

100 100 140 140 140 182 182

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

92 92 91,7 91,7 91,7 92,1 92,1

2100x1100x1550 2100x1100x1550 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650

1 350 1 450 1 585 1 835 2 110 2 310 2 550

265 265 265 265 265 265 265

2650x1100x1750 2650x1100x1750 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850

1 530 1 630 1 785 2 135 2 450 2 650 2 790

265 265 265 265 265 265 265
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22 – 660 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX IV TA 0220 TRX IV TA 0275 TRX IV TA 0330 TRX IV TA 0385 TRX IV TA 0440 TRX IV TA 0500 TRX IV TA 0550

AVR (±%)

F
P

T
 I

V
E

C
O
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220 275 330 385 440 500 550
176 220 264 308 352 400 440

200 250 300 350 400 450 500
160 200 240 280 320 360 400

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO FPT IVECO
NEF67TM7 NEF67TE8W C87TE4 C13TE2A C13TE3A CR13TE6W CURSOR13TE7W

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Common Rail Common Rail Безпосереднє впорскування (EUI) Безпосереднє впорскування (EUI) Електронний Common Rail Електронний Common Rail

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC

6 6 6 6 6 6 6

104 x 132 104 x 132 117 x 135 135 x 150 135 x 150 135 x 150 135 x 150

6,73 6,7 8,7 12,88 12,88 12,88 12,88

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,5:1 17:1 15,9:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1

— 59,2 72,4 77,9 100,5 100,2 112,6

— 51,5 66,6 70 85,8 89,9 100,6

— 41,2 52,6 57,3 70,4 72,5 80,2

— 26,2 37,3 38,8 42,8 51,8 51,5

17,2 17,2 28 35 35 32 32

25,5 25,5 58 67 68 38,1 38,1

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA280­170N TA280­220N TA280­240N TA315­300N TA315­320N TA315­350N TA315­400N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

220 275 330 412,5 450 520 590

200 250 300 375 400 500 550

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

93,3 92,7 93 93,5 94,3 94,5 95,2

2100x1100x1650 — — — — — —

2 650 2 850 3 200 3 300 4 575 4 875 5 125

265 350 350 350 1 370 1 370 1 370

3000x1100x1850 — — — — — —

2 890 3 150 3 500 3 600 4 925 5 225 5 500

265 350 350 350 1 370 1 370 1 370
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22 – 660 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX IV TA 0660

AVR (±%)

F
P

T
 I

V
E

C
O
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660
528

600
480

1 500

230/400

0,8

FPT IVECO
CR16TE1W

4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування (EUI)

Турбонаддув з інтеркулером

6

141 x 170

15,9

Рідинне

16,5:1

132

115

85

57

32

52,5

Електронний

TEREX
TA355­470N

230/400

50

1

665

610

0,8

12

2/3
IP23/H

Самозбудження

AS440

95

4500x2200x2900

7 232

1 860

4500x2200x3200

7 632

1 860
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22 – 660 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



V
O

LV
O

P
E

N
TA
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220 кВА – 825 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Генератори середньої та високої потужності з двигунами Volvo Penta й альтернаторами
Stamford, Mecc Alte або Terex — надійне рішення для об’єктів з інтенсивним режимом

роботи.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX VL TA 0220 TRX VL TA 0275 TRX VL TA 0330 TRX VL TA 0350 TRX VL TA 0385 TRX VL TA 0415 TRX VL TA 0440

AVR (±%)

V
O

LV
O

P
E

N
TA
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220 275 330 350 385 415 440
176 220 264 280 308 332 352

200 250 300 326 350 375 400
160 200 240 260,8 280 300 320

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

206 254 299 320 313 335 364
VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA

TAD840GE TAD841GE TAD842GE TAD843GE TAD1342GE TAD1343GE TAD1344GE

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув

6 6 6 6 6 6 6

110 x 135 110 x 135 110 x 135 110 x 135 131 x 158 131 x 158 131 x 158

7,7 7,7 7,7 7,7 12,78 12,78 12,78

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,5:1 17,5:1 17:1 17:1 18,5:1 18,5:1 18,5:1

49,44 62,8 — — 76,5 82,6 89,4

44,9 60 — — 69,3 74,3 80,9

— — — — 52,2 56 61,3

— — — — 35,9 38,3 41,7

27 27 27 27 30 36 36

19 19 19 19 20 24 24

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX

TA280­170N TA280­220N TA280­240N TA315­300N TA315­300N TA315­320N TA315­320N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

220 275 330 412,5 412,5 450 450

200 250 300 375 375 400 400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

93,3 92,7 93 93,5 93,5 94,3 94,3

2100x1100x1650 — — — — — —

2 550 2 850 3 000 3 200 3 400 4 575 4 875

265 350 350 350 350 1 370 1 370

3000x1100x1850 — — — — — —

2 790 3 150 3 300 3 500 3 700 4 925 5 225

265 350 350 350 350 1 370 1 370

СЕР ІЯ  VOLVO  PENTA   ·  СТОР .   1 / 2

220 – 825 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Потужність двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX VL TA 0500 TRX VL TA 0550 TRX VL TA 0630 TRX VL TA 0715 TRX VL TA 0770 TRX VL TA 0825

AVR (±%)

V
O

LV
O

P
E

N
TA
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500 550 630 715 770 825
400 440 504 572 616 660

450 500 592 652 700 750
360 400 473,6 521,6 560 600

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

398 482 514 575 616 758
VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA VOLVO PENTA

TAD1345GE TAD1346GE TAD1642GE TWD1644GE TWD1645GE TWD1744GE

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув

6 6 6 6 6 6

131 x 158 131 x 158 144 x 165 144 x 165 144 x 165 149 x 165

12,78 12,78 16,12 16,12 16,12 17,26

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

18,5:1 18,5:1 16,8:1 16,8:1 16,8:1 16,8:1

100,1 106,9 131,9 138,3 155,8 164

89,1 97,1 118,6 131,7 150 149

67,2 75,5 87,6 — — 111,7

45,5 50,6 58,4 — — 75,6

36 42 48 48 48 48

24 33 33 33 33 33

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX

TA315­350N TA315­400N TA355­470N TA355­550N TA355­600N TA400­640N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 0,5 0,5

520 590 665 738 790 955

500 550 610 670 750 910

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 6 6
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

AS440 AS440 AS440 AS440 MX341B MX341B

94,5 95,2 95 95,7 94 94

— — 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900

5 125 5 450 7 232 7 482 7 500 7 800

1 370 1 370 1 860 1 860 1 860 1 860

— — 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200

5 500 5 775 7 632 7 882 7 900 8 200

1 370 1 370 1 860 1 860 1 860 1 860

СЕР ІЯ  VOLVO  PENTA   ·  СТОР .   2 / 2

220 – 825 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Потужність двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com
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250 кВА – 825 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Серія високої потужності з двигунами Scania й альтернаторами Stamford, Mecc Alte або
Terex для критичного резервного живлення центрів обробки даних, лікарень і великих

промислових підприємств. Доступні варіанти на причепі / мобільні.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX SC TA 0250 TRX SC TA 0300 TRX SC TA 0360 TRX SC TA 0400 TRX SC TA 0450 TRX SC TA 0500 TRX SC TA 0550

AVR (±%)

S
C

A
N

IA

40 / 55

250 300 360 400 450 500 550
200 240 288 320 360 400 440

200 240 329 365 400 455 500
160 192 263,2 292 320 364 400

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA
DC09072A 02­11 DC09072A 02­13 DC09072A 02­14 DC13072A 02­11 DC13072A 02­12 DC13072A 02­13 DC13072A 02­14

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

— Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером

5 5 5 6 6 6 6

130 x 140 130 x 140 130 x 140 130 x 160 130 x 160 130 x 160 130 x 160

9,3 9,3 9,3 12,7 12,7 12,7 12,7

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

16:1 16:1 16:1 16,3:1 16,3:1 16,3:1 16,3:1

55,88 67,76 74,47 77,66 87,45 98,12 110

50,8 61,6 67,7 70,6 79,5 89,2 100

37,7 44,3 48,7 53,2 59 65,8 71

26,1 30,1 32,8 36 40 44 47

36 36 36 45 45 45 45

38 38 38 45 45 45 45

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA280­220N TA280­240N TA315­300N TA315­300N TA315­320N TA315­350N TA315­400N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

260 330 412,5 412,5 450 520 590

230 300 375 375 400 500 550

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

92,6 93 93,5 93,5 94,3 94,5 95,2

2100x1100x1650 — — — — — —

2 550 2 850 3 200 4 575 4 875 5 125 5 450

265 350 350 1 370 1 370 1 370 1 370

3000x1100x1850 — — — — — —

2 790 3 150 3 500 4 925 5 225 5 500 5 775

265 350 350 1 370 1 370 1 370 1 370

СЕРІЯ  SCANIA   ·  СТОР.   1 / 2

250 – 825 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX SC TA 0615 TRX SC TA 0660 TRX SC TA 0715 TRX SC TA 0750 TRX SC TA 0825

AVR (±%)

S
C

A
N

IA

41 / 55

615 660 715 750 825
492 528 572 600 660

560 600 650 675 742,5
448 480 520 540 594

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA SCANIA
DC16093A 02­52 DC16093A 02­53 DC16093A 02­54 DC16072A 02­12 DC16072A 02­13

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером

8 8 8 8 8

130 x 154 130 x 154 130 x 154 130 x 154 130 x 154

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

16,7:1 16,7:1 16,7:1 16,7:1 16,7:1

121 133,76 143,99 146,08 155,1

110 121,6 130,9 132,8 141

82 91 98 91 104,8

56 56 66 64 70,8

45 45 45 45 45

68 68 68 68 68

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA355­470N TA355­470N TA355­550N TA355­550N TA355­600N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50

1 1 1 1 0,5

665 665 738 — —

610 610 670 — —

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 6

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

AS440 AS440 AS440 AS440 MX341B

95 95 95,7 95,7 94

4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900

7 232 7 482 7 500 7 800 8 100

1 860 1 860 1 860 1 860 1 860

4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200

7 632 7 882 7 900 8 200 8 500

1 860 1 860 1 860 1 860 1 860

СЕРІЯ  SCANIA   ·  СТОР.   2 / 2

250 – 825 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



S
D

E
C

42 / 55

76 кВА – 1100 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Економічна та надійна серія генераторів середньої й високої потужності з двигунами
SDEC і альтернаторами Terex.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX SD TA 0076 TRX SD TA 0100 TRX SD TA 0135 TRX SD TA 0150 TRX SD TA 0175 TRX SD TA 0200 TRX SD TA 0225

AVR (±%)

S
D

E
C

43 / 55

76 100 135 150 175 200 225
60,8 80 108 120 140 160 180

69 91 123 136 159 182 205
55,2 72,8 98,4 108,8 127,2 145,6 164

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC
SC4H95D2 SC4H115D2 SC4H160D2 SC4H180D2 SC7H230D2 SC7H230D2 SC7H250D2

4 вертикальні в ряд 4 вертикальні в ряд 4 вертикальні в ряд 4 вертикальні в ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув Турбонаддув Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC

4 4 4 4 6 6 6

105 x 124 105 x 124 105 x 124 105 x 124 105 x 124 105 x 124 105 x 124

4,3 4,3 4,3 4,3 6,44 6,44 6,44

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17,3:1 17,3:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1

16,3 22,2 27,5 31,5 39,6 39,6 43,2

14,8 20,2 25 28,6 36 36 39,3

11 15,2 16,7 21,4 26,8 26,8 29,1

7,5 10,3 12,8 14,4 17,8 17,8 19,4

13 13 13 13 17,5 17,5 17,5

23,8 23,8 23,8 23,8 31,1 31,1 31,1

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA225­70N TA225­80N TA225­120N TA225­120N TA280­165N TA280­165N TA280­170N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

90,8 110 150 150 200 200 —

85 100 140 140 182 182 —

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

91 92 91,7 91,7 92,1 92,1 93,3

1500x1000x1350 1500x1000x1350 2100x1100x1550 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650

1 180 1 250 1 350 1 585 1 835 2 110 2 310

125 125 265 265 265 265 265

2350x1000x1550 2350x1000x1550 2650x1100x1750 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850

1 380 1 450 1 530 1 785 2 135 2 450 2 650

125 125 265 265 265 265 265

СЕРІЯ  SDEC  ·  СТОР.   1 / 4

76 – 1100 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX SD TA 0236 TRX SD TA 0260 TRX SD TA 0300 TRX SD TA 0330 TRX SD TA 0344 TRX SD TA 0400 TRX SD TA 0440

AVR (±%)

S
D

E
C
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236 260 300 330 344 400 440
188,8 208 240 264 275,2 320 352

215 236 273 300 313 365 400
172 188,8 218,4 240 250,4 292 320

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC
SC9D280D2 SC9D310D2 SC9D340D2 SC10E380D2 SC10E400D2 SC15G500D2 SC15G500D2

6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC

6 6 6 6 6 6 6

— — 114 x 144 128 x 135 — 136 x 165 136 x 165

— — 8,82 10,4 — 14,16 14,16

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

18:1 18:1 16,5:1 17:1 17:1 15,55:1 15,55:1

53,5 55,7 59,5 66,9 74,2 81,2 89,3

48,6 50,6 54,1 60,8 67,5 73,8 81,2

36,2 38,2 40,8 49,4 50,4 54,3 59,8

24,3 26,3 27,3 32,1 33,1 37,4 41,1

19 19 25 41 41 41 41

40 40 40 73,2 73,2 75,5 75,5

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA280­220N TA280­220N TA280­240N TA280­240N TA315­300N TA315­300N TA315­320N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

260 275 330 330 412,5 412,5 450

230 250 300 300 375 375 400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 AS440 AS440 AS440 AS440 AS440

92,6 92,7 93 93 93,5 93,5 94,3

2100x1100x1650 — — — — — —

2 550 2 850 3 200 3 350 3 500 4 575 4 875

265 350 350 350 350 1 370 1 370

3000x1100x1850 — — — — — —

2 790 3 150 3 500 3 650 3 800 4 925 5 225

265 350 350 350 350 1 370 1 370
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76 – 1100 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX SD TA 0520 TRX SD TA 0550 TRX SD TA 0600 TRX SD TA 0660 TRX SD TA 0725 TRX SD TA 0800 TRX SD TA 0900

AVR (±%)

S
D

E
C

45 / 55

520 550 600 660 725 800 900
416 440 480 528 580 640 720

473 500 545 600 659 727 818
378,4 400 436 480 527,2 581,6 654,4

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC SDEC
SC25G610D2 SC25G610D2 SC25G690D2 SC27G755D2 SC27G830D2 SC27G900D2 6KTAA25

— — — — — — —

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC

12 12 12 12 12 12 6

135 x 150 135 x 150 135 x 150 135 x 155 135 x 155 135 x 155 170 x 185

25,8 25,8 25,8 26,6 26,6 26,6 25,18

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 14,5:1

110,4 110,4 125,2 138,6 155,1 163,7 179,3

100,4 100,4 113,8 126 141 148,8 163

75,8 75,8 85,9 95,3 106,7 113,7 124

53,6 53,6 60,7 66,3 74,1 76,7 84

65 65 65 65 65 65 75

115 115 115 115 115 115 —

Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA315­350N TA315­400N TA355­470N TA355­470N TA355­550N TA355­600N TA400­640N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 0,5 0,5

520 590 665 665 738 — 955

500 550 610 610 670 — 910

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 6 6

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

AS440 AS440 AS440 AS440 AS440 MX341B MX341B

94,5 95,2 95 95 95,7 94 94

— — 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900 4500x2200x2900

5 125 5 450 7 232 7 482 7 500 7 800 8 100

1 370 1 370 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860

— — 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200 4500x2200x3200

5 500 5 775 7 632 7 882 7 900 8 200 8 500

1 370 1 370 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860
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76 – 1100 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX SD TA 1010 TRX SD TA 1100

AVR (±%)

S
D

E
C
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1 010 1 100
808 880

918 1 000
734,4 800

1 500 1 500

230/400 230/400

0,8 0,8

SDEC SDEC
SC33W1150D2 6WTAA35

6 вертикальних у ряд 6 вертикальних у ряд

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув AAC Турбонаддув AAC

6 6

180 x 215 186 x 215

32,8 35,1

Рідинне Рідинне

15:1 15:1

212,9 206,9

193,5 188,1

146,3 136,6

101,3 92,9

75 100

158 158

Електронний Електронний

TEREX TEREX
TA400­700N TA400­800N

230/400 230/400

50 50

0,5 0,5

1 050 1 185

1 000 1 130

0,8 0,8

6 6

2/3 2/3
IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження

MX341B MX341B

94,9 95,4

4900x2500x3200 4900x2500x3200

9 500 9 750

2 100 2 100

4900x2500x3500 4900x2500x3500

10 350 10 600

2 100 2 100
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76 – 1100 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)

Габарити (відкрите виконання)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



Q
U
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R
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Z

 -
T

E
R

E
X
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25 кВА – 400 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Економічна серія, що поєднує двигуни Quartz і альтернатори Terex, для будівельних
майданчиків і резервного живлення.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX QZ TA 0025 TRX QZ TA 0038 TRX QZ TA 0046 TRX QZ TA 0052 TRX QZ TA 0058 TRX QZ TA 0077 TRX QZ TA 0090

AVR (±%)

Q
U

A
R

T
Z

 -
T

E
R

E
X
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25 38 46 52 58 77 90
20 30,4 36,8 41,6 46,4 61,6 72

22,5 34,2 41,4 46,8 52,2 69,3 81
18 27,36 33,12 37,44 41,76 55,44 64,8

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

22 33 41,4 42 42 61 66
QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ

Q490 Q490ZD Q4100D Q4100ZD Q4105D Q4105ZD Q4105IZLD

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Турбонаддув Атмосферний Турбонаддув Атмосферний Турбонаддув Турбонаддув з охолоджувачем

4 4 4 4 4 4 4

90 x 100 90 x 100 100 x 125 — 105 x 125 105 x 125 105 x 130

2,545 2,545 3,93 3,93 4,33 4,33 4,5

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

17:1 17:1 17:1 18:1 18:1 18:1 18:1

7,5 7,5 9,1 10,868 11,99 16,17 19,14

6,6 7,2 7,8 9,88 10,9 14,7 17,4

5 6,6 5,8 7,41 8 10,9 12,9

3,6 5 3,9 6,42 5,5 7,4 8,7

9 9 10 13 12 13 13

20 20 16 52 66 66 68

Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX

TA160­16N2 TA180­24N2 TA180­34N2 TA180­34N2 TA180­36N2 TA180­40N2 TA225­70N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

25 38 46 52 58 77 90

22,5 34,2 41,4 46,8 52,2 69,3 85

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

85,5 85,5 86,1 87,8 88,2 88,4 88,8

1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1900x900x1610 1500x1000x1350 1500x1000x1350

795 895 1 045 1 100 1 160 1 250 1 450

125 125 125 125 220 125 125

2200x1000x1550 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2440x1000x1860 2350x1000x1550 2350x1000x1550

945 1 045 1 195 1 250 1 310 1 450 1 650

125 125 125 125 220 125 125
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25 – 400 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Потужність двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX QZ TA 0105 TRX QZ TA 0125 TRX QZ TA 0155 TRX QZ TA 0175 TRX QZ TA 0235 TRX QZ TA 0305 TRX QZ TA 0330

AVR (±%)

Q
U

A
R

T
Z

 -
T

E
R

E
X
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105 125 155 175 235 305 330
84 100 124 140 188 244 264

94,5 112,5 139,5 157,5 211,5 274,5 297
75,6 90 111,6 126 169,2 219,6 237,6

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

84 121 121 132 175 258 258
QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ

Q4105AZLD Q6105AZLD Q6105AZLD Q6105IZLD Q6113AZLD Q6D10D258A Q6D10D258A

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з інтеркулером Турбонаддув з інтеркулером

4 6 6 6 6 6 6

105 x 130 105 x 130 105 x 130 105 x 135 113 x 125 126 x 130 126 x 130

— 6,75 6,75 7,01 7,52 9,7 9,7

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

18:1 18:1 18:1 — 18:1 17:1 17:1

— — — 32 45,1 61 61

— — — 30,8 41 53,8 53,8

— — — 22,8 30,5 40 40

— — — 15,5 20,6 27 27

18 18 18 18 18 — —

75 75 75 75 85 — —

Механічний Механічний Механічний Механічний Електронний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX

TA225­80N TA225­100N TA225­120N TA280­150N TA280­170N TA280­240N TA280­260N

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

105 125 155 175 235 305 330

94,5 120 139,5 160 211,5 274,5 300

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H
Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

92 92,4 92,5 92,8 93,1 93,5 93,3

1500x1000x1350 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 2100x1100x1650 — —

1 600 1 585 1 835 2 110 2 310 2 850 3 200

125 265 265 265 265 350 350

2350x1000x1550 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 3000x1100x1850 — —

1 800 1 785 2 135 2 450 2 650 3 150 3 500

125 265 265 265 265 350 350
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25 – 400 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Потужність двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

AVR (±%)

Q
U

A
R

T
Z

 -
T

E
R

E
X
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TRX QZ TA 0400

400
320

360
288

1 500

230/400

0,8

363
Quartz

Q6D12D320A

4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем

6

126 x 155

11,6

Рідинне

17:1

71,44

55,8

42

29

—

—

Електронний

TEREX

TA315­300N

230/400

50

1

400

375

0,8

12
2/3

IP23/H
Самозбудження

SX460

93,8

—

3 500

350

—

4 000

350
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25 – 400 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Потужність двигуна (кВт)
Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (Standby) (л/год)

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР
Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com
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11 кВА – 110 кВА

Моделі дизельних генераторів

Рівень шуму: ± 75 дБ(A)  (на відстані 7 м, у кожусі)

Варіанти альтернатора:

Компактна й економічна серія генераторів початкового рівня з двигунами YangDong для
малого та середнього бізнесу.



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX YD TA 0011 TRX YD TA 0012 TRX YD TA 0015 TRX YD TA 0020 TRX YD TA 0025 TRX YD TA 0028 TRX YD TA 0030

AVR (±%)

YA
N

G
D

O
N

G
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11 12 15 20 25 28 30
8,8 9,6 12 16 20 22,4 24

10 11 14 17 22 25 27
8 8,8 11,2 13,6 17,6 20 21,6

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG
YD380D YD385D YD480D YND485D YSD490D Y490D Y495D

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний

3 3 4 4 4 4 4

80 x 90 85 x 90 80 x 90 85 x 95 90 x 100 90 x 105 95 x 105

1,357 1,532 1,809 2,156 2,54 2,67 2,977

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

22:1 22:1 22:1 18:1 18:1 18:1 18:1

3,1 3,64 5 5,2 6,36 6,43 6,87

2,86 3,12 4,22 4,36 5,64 5,77 6,15

2,23 2,54 3,43 3,46 4,71 4,81 5,27

1,43 1,61 2,74 2,54 3,1 3,27 3,69

4,1 5,3 6,7 5,5 7,6 7,6 7,6

6 6 7 7 10,7 10,7 10,7

Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA160­11N2 TA160­12N2 TA160­14N2 TA160­15N2 TA160­16N2 TA180­22N2 TA180­24N2

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

11 12 — 22 25 — 38

10 11 — 20 22,5 — 34,2

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5

1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050

515 535 555 565 698 748 897

100 100 100 100 100 100 100

1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250

715 735 755 765 798 848 997

100 100 100 100 100 100 100

СЕРІЯ  YANGDONG  ·  СТОР.  1 /3

11 – 110 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)

Витрата палива (25 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX YD TA 0033 TRX YD TA 0040 TRX YD TA 0044 TRX YD TA 0050 TRX YD TA 0055 TRX YD TA 0066 TRX YD TA 0075

AVR (±%)

YA
N

G
D

O
N

G
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33 40 44 50 55 66 75
26,4 32 35,2 40 44 52,8 60

30 35 40 45 50 58 68
24 28 32 36 40 46,4 54,4

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG YANGDONG
Y4100D Y4102D Y4105D Y4110D Y4102ZLD Y4105ZLD YD4EZLD

4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Атмосферний Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

4 4 4 4 4 4 4

100 x 118 — 105 x 118 110 x 118 102 x 118 105 x 118 105 x 118

3,707 3,875 — 4,484 3,875 4,1 4,1

Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне Рідинне

18:1 18:1 18:1 18:1 18:1 18:1 18:1

7,29 7,61 8,8 12,03 10,8 12,1 12,3

5,69 6,02 6,75 9,15 8,52 9,71 9,9

4,04 4,76 5,58 6,91 6,71 7,57 7,63

3,81 3,97 4,17 5,09 4,58 5,02 5,17

9,7 10,46 10,46 13 10,46 10,46 10,46

10,7 10,7 10,7 7,2 10,7 10,7 10,7

Механічний Механічний Механічний Механічний Механічний Електронний Електронний

TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX TEREX
TA180­24N2 TA180­34N2 TA180­34N2 TA180­34N2 TA180­36N2 TA180­36N2 TA180­40N2

230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

50 50 50 50 50 50 50

1 1 1 1 1 1 1

38 46 46 52 58 66 77

34,2 41,4 41,4 46,8 52,2 59,4 69,3

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 12 12 12 12 12

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460 SX460

85,5 86,1 86,1 87,8 88,2 88,4 88,4

1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1200x1000x1050 1500x1000x1350 1500x1000x1350 1500x1000x1350

965 1 100 1 175 1 230 1 300 1 350 1 400

100 100 100 100 125 125 125

1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 1800x1000x1250 2200x1000x1550 2200x1000x1550 2200x1000x1550

1 065 1 200 1 275 1 330 1 450 1 475 1 525

100 100 100 100 125 125 125
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11 – 110 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)

Витрата палива (25 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

TEREX DIESEL www.terexdiesel.com



* Значення виміряно за температури 25 °C, на рівні моря та за коефіцієнта потужності 0,8. Рівень шуму становить ±75 дБ(A) (на відстані 7 м, у кожусі). Terex Diesel залишає за собою право змінювати технічні значення без попереднього повідомлення у
зв’язку з удосконаленням продукції.

TRX YD TA 0100 TRX YD TA 0110

AVR (±%)

YA
N

G
D

O
N

G

54 / 55

100 110
80 88

87 100
69,6 80

1 500 1 500

230/400 230/400

0,8 0,8

YANGDONG YANGDONG
Y4110ZLDA Y4GZLD

4­тактний дизель 4­тактний дизель

Безпосереднє впорскування Безпосереднє впорскування

Турбонаддув з охолоджувачем Турбонаддув з охолоджувачем

4 4

110 x 118 110 x 118

— —

Рідинне Рідинне

18:1 18:1

13,5 22,1

10,6 18,9

7,9 14,2

5,32 8,3

12 17

12 7,2

Електронний Електронний

TEREX TEREX
TA225­80N TA225­90N

230/400 230/400

50 50

1 1

105 110

94,5 100

0,8 0,8

12 12

2/3 2/3
IP23/H IP23/H

Самозбудження Самозбудження

SX460 SX460

92 92,4

1500x1000x1350 1500x1000x1350

1 400 1 480

125 125

2350x1000x1550 2350x1000x1550

1 600 1 680

125 125
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11 – 110 кВА

МОДЕЛЬ

Standby (кВА)
кВт
Prime (кВА)
кВт

Частота обертання (об/хв)

Напруга (В)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
ДВИГУН

Марка
Модель

Тип двигуна

Впорскування палива

Система впуску

Кількість циліндрів

Діаметр × хід поршня (мм)

Робочий об’єм (л)

Охолодження

Ступінь стиснення

Витрата палива (100 % Prime) (л/год)

Витрата палива (75 % Prime) (л/год)

Витрата палива (50 % Prime) (л/год)

Витрата палива (25 % Prime) (л/год)
Об’єм оливи (л)

Об’єм охолоджувальної рідини (л)
Тип регулятора обертів
АЛЬТЕРНАТОР

Марка
Модель

Вихідна напруга (В)

Частота (Гц)

Потужність альт. Standby (кВА)

Тривала потужність альт. (кВА)

Коефіцієнт потужності (cos φ)
Кількість виводів
Крок обмотки
Ступінь захисту
Система збудження

Модель AVR
ККД (навантаження 75 %) (%)
ГАБАРИТИ (ВІДКРИТЕ ВИКОНАННЯ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)

ГАБАРИТИ (У КОЖУСІ)

Д × Ш × В (мм)

Маса (кг)

Паливний бак (л)
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Terex Diesel Makina Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Потужність і безперебійність за будь­яких умов.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. Deri OSB Sitesi No:8, Tuzla / Istanbul, Туреччина

+90 216 634 34 06  ·  info@terexdiesel.com  ·  www.terexdiesel.com

АВТОРИЗОВАНИЙ ДИЛЕР

WWW.TEREXDIESEL.COM


